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Stavebnice – nádražní budova 16H
Stavební návod pro složení stavebnice
[bookmark: _GoBack]Doporučujeme Vám si nejdříve projít tento návod a poté si rozmyslet, zdali se budete držet návodu, nebo zvolíte vlastní pořadí navazujících kroků, protože každý modelář může mít trochu jiné zvyklosti při stavbě modelů. Před začátkem kompletace doporučujeme mít díly již nabarvené. Začneme kompletací komínů a oken, tyto kroky by nás zdržovaly v průběhu stavby, a proto jimi začneme.
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Po sestavení oken a komínů tedy začneme samotnou stavbou. Na základní desku č. 1 usadíme obvodové stěn, které již mohou být osazeny okny a z vnitřní strany také dveřmi, ke kterým už bychom se později nedostali. Usadíme i dělící příčky přízemí. Přízemní sklepní okna zaslepíme díly č. 6. Podobným způsobem pokračujeme i v dalším patře…
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Nyní usadíme spodní část verandy a schody k ostatním dveřím…		29+30				31+32
Dále pokračujeme nalepením obvodových soklů hnědé barvy, společně s reliéfem dveří. Poté navážeme usazením spodní římsy, která navazuje na spodní sokl a zároveň parapet a římsu oken.
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(kdo by chtěl zaslepit půdní malé stěnové světlíky, může použít zbývající díly č. 6)
Dále usadíme zbývající díly konstrukce verandy. Před vlepením předních sloupků s trámem nesmíme zapomenout na sloupky nasadit díly č. 33.	 U bočních dílů č. 56 je mezi oba díly před slepením vložena folie č. 76. 
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Nyní nalepíme krytinu se světlíky a boční krytí…
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Přesuneme se na střešní část, kde usadíme postupně konstrukci střechy…  				49		46
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…a na ni podbití a krytinu. Nakonec doplníme o komíny, střešní průlezy a krajní oplechování.    	15	16
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Doufáme, že se vám vše povedlo jak jste si předsevzali, a že vám tento základní návod pomohl  k bezproblémovému dokončení dle vašich představ.
Případné přípomínky, poznatky, návrhy, dotazy atd. můžete posílat na: info@igramodel.cz
Další modely můžete vybírat na našich stránkách www.igramodel.cz , kde je kompletní náhled všech staveb řezaných laserem a dalších produktů a kde se také můžete zapojit do diskuzí a sami navrhnout, která další skutečná stavba by se měla ztvárnit na modelové kolejiště a tím získat i nějakou cenu.
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IGRA MODEL, s.r.o.		tel.: +420 515 282 891
Kotkova 19			fax.: +420 515 282 890
669 02   ZNOJMO
www.igramodel.cz                	info@igramodel.cz
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